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Durchwurzelungsschutz

Im Kanalbau besteht infolge des oft nahen Baumbestandes meist eine erhéhte
Gefahrdung der Leitungszone durch Wurzeleinwuchs. Bei der herkdBmmlichen

Verfiillung mit verdichtungsfahigen Verfullmaterialien ist daher ein

aufwandiger, bautechnischer Schutz gegen Durchwurzelung notwendig.

Rezepturerstellung

Die Anforderungen an RSS Flussigboden zur Verflllung mit der
Funktion des Durchwurzelungsschutzes sind bei spezifischen Ei-
genschaften héher, als an normalen FlUssigboden. Es ist eine Ver-
fallung mit dauerhaft wirksamen und definierten Eigenschaften zu
gewaéhrleisten. Beim Einsatz von RSS Flussigboden wird das Wur-
zelwachstum im Bereich der Rohrleitungszone unterbunden, indem
wichtige Wachstumsbedingungen und Voraussetzungen vermieden
werden:

- Da alle Bereiche des Rohrumfangs gleichmafig verfillt werden,
entstehen keine Hohlrdume oder Bereiche geringerer Dichte die
den Wurzeleinwuchs Vorschub leisten kénnten.

- Durch die Moglichkeit der gezielten Erhéhung der Dichte des
Flissigbodens gegeniber dem Umgebungsboden, setzen die so
verfullten Rohrleitungs- und Grabenbereiche dem Eindringen von
Wurzeln einen gréReren Widerstand als der Umgebungsboden
entgegen. So umwachsen diese den Bereich der Verflllung mit
RSS Flussigboden.

- Im Gegensatz zu Schaumbetonen u.a. Materialien besitzt
RSS Flussigboden keine kiinstlich z.B. durch Luftporenbildner
geschaffenen Hohlrdume. Er kann damit hochdicht gemacht
werden, so dass die Porenrdume in ihm minimiert sind. Dies
vermeidet ,Sauerstoff und Nahrstoffdepots® und hindert damit
Wurzeln, deren biologische Prozesse auf der Verwertung von
Sauerstoff basieren, am Wachstum. Die Verwendung von RSS
Flissigboden als Verflllmaterial fir den Schutz gegen eine
Durchwurzelung der Rohrleitungszone ist somit sinnvall,
wirtschaftlich und wirksamer als alle anderen, derzeit eingesetzt-
en Verfahren und materialseitigen Losungen.

Ablauf einer Rezepturerstellung fiir RSS Fliissigboden
mit Durchwurzelungsschutz

Wir erhalten eine ausreichende Menge Ausgangsmaterial (je

nach Anwendung mindestens 50 Liter, mit Probenahmeprotokoll)
und dem einzusetzenden Zement (CEM | R). Dazu werden uns die
gewulnschten Sollwerte der Rezeptureigenschaften samt der Eigen-
schaften des Umgebungsbodens tbermittelt. Hierflr nutzen wir
das Formular ,Rezepturspezifikation“. Neben lhren Sollwerten sind
auch die aus unserer Sicht fir den Flussigboden erforderlichen
Sollwerte relevant. Wir stellen im Erdlabor Flussigboden her, tber-
prifen die Verarbeitbarkeit und testen unsere erstellten Prufkdrper.
Sind die Ergebnisse entsprechend den Vorgaben, erhalten Sie
eine vorlaufige Rezeptur in Papierform.
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gegenuber RSS Flissigboden

Vorteile

- Rezeptureinstellung vor Ort

- RAL zugelassenes Prifinstitut

- RAL zugelassene Fremduber-
wacher

- Entwickler von RSS Flissig-
boden

- erfolgreiche Umsetzung von
RSS Flussigboden mit Durch-
wurzelungsschutz auf zahl-
reichen Baustellen

- Preis Basisrezeptur: 1092 €

+ 3 x PK Mantelreibung je 270 €

+ 2 x PK Absetzmal je 74,03 €,
zuséatzliche Kosten moglich

- Gultigkeit Rezeptur: 1 Jahr

- typischer qu-Wert nach 28 d:
0,15-0,5 N/mm?

- typischer EV2-Wert nach 28 d:
> 45 MN/m?

- typischer kf-Wert nach 28 d:
< 1,00E-08 m/s

- empfohlene Mindestbreite bei
Schutzschlitz: 70 cm

Die Kennwerte kénnen bei
Bedarf in Grenzen gezielt
verandert werden.




