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RSS Flissigboden Rezeptur TS

Grundlage zur Herstellung von RSS Flussigboden ist die Nutzung einer gultigen Rezeptur. Alleinige
Rezepturersteller fur RSS Fliussigboden sind seit dem 31.12.2012 das Forschungsinstitut far Flussig-
boden GmbH sowie die Logic Logistic Engineering GmbH. Die wichtigste Anforderung an thermisch
stabilisierenden Flussigbdden ist eine grolte Warmeableitung mit weitgehender Unabhangigkeit von

Stéreinflissen.

Rezepturerstellung

Die Anforderungen an thermisch stabilisierenden Flissigbdden
sind i.d.R. deutlich héher als an normalen Flissigboden. Zusétz-
liche Anforderungen sind in der Regel eine definierte Warmeleitfa-
higkeit oder eine maximale Warmeleitfahigkeit, ein sehr geringes
Absetzmald sowie gute Warmeibergange, welche Gber den An-
pressdruck definiert werden. Haufig ist ein relativ hohes Ausbreit-
mafd im Bereich zwischen 50 und 60 cm sowie eine Temperatur-
stabilitat gefordert.

Im Regelfall hat eine Rezepturerstellung fiir RSS Fliissigboden
TS bei uns folgenden Ablauf:

Wir erhalten eine ausreichende Menge an Ausgangsmaterial (je
nach Anwendung mindestens 50 Liter, mit Probenahmeprotokoll)
und dem einzusetzenden Zement (CEM | R). Dazu werden uns die
gewunschten Sollwerte der Rezeptureigenschaften Gbermittelt.
Hierfir nutzen wir das Formular ,Rezepturspezifikation“. Neben
Ihren Sollwerten sind auch die aus unserer Sicht fur den FlUssig-
boden erforderlichen Sollwerte relevant. Wir stellen im Erdlabor
Flissigboden her, Uberprifen die Verarbeitbarkeit und testen
unsere erstellten Prifkdrper. Sind die Ergebnisse entsprechend
den Vorgaben, erhalten Sie eine vorlaufige Rezeptur in Papierform.
Ein Mitarbeiter unseres Unternehmens stellt die Rezeptur bei Ihnen
ein. Bei der Einstellung kann es Abweichungen zu den Laborbe-
dingungen geben. Daher werden erneut Prifkdrper entnommen
und Uberprift. Sind die Ergebnisse der Rezeptureinstellung wie
gefordert, so erhalten Sie eine angepasste Rezeptur. Die Funktion-
alitdt/ Qualitat der Rezeptur/ Herstellung wird per Erstprifung/ Ei-
genuberwachung/ Fremdiberwachung sichergestellt.

Einige Eigenschaften des Fliissigbodens je
nach weiteren Anforderungen und Aus-
gangsmaterial

- definierte temperaturabhangige Warmeleitfahigkeit (nach 28 d)

- definierte Haftreibwerte (nach 28 d)

- spezieller Zuschlagstoff: RSS FB-TS

- geringes Absetzmall (mindestens < 1%)

- zeitweise fliel3fahig

- selbstverdichtend

- setzungsfrei

- definierte Eigenschaften durch Qualitdtsmanagement

- homogen mit weitgehend dem Ursprungsboden ent-
sprechenden Eigenschaften

FiFB Forschungsinstitut Tel
fur Flissigboden GmbH

+49(0)341-24469-21
Fax +49(0)3423-72424-74
E-Mail j.detjens@fi-fb.de
Internet www fi-fb.de

Wurzner Straf’e 139
04318 Leipzig

Vorteile

- Rezeptureinstellung vor Ort

- RAL zugelassenes Priifinstitut

- RAL zugelassene Fremduber-
wacher

- Entwickler von RSS Flissig-
boden TS

- erfolgreiche Umsetzung von
RSS Flussigboden TS auf
zahlreichen Baustellen

- Preis Basisrezeptur: 1092 €
+ PK Warmeleitfahigkeit 1200 €
+ 3 x PK Mantelreibung je 270 €
+ 2 x PK Absetzmal} je 74,03 €,
zusatzliche Kosten moglich

- Gultigkeit Rezeptur: 1 Jahr

- typischer qu-Wert nach 28 d:
0,1-0,3 N/mm?

- typischer EV2-Wert nach 28 d:
> 45 MN/m?

- typischer Lambda-Wert nach
28 d: 1,3-2,0 W/mK

Die Kennwerte kénnen bei
Bedarf in Grenzen gezielt
verandert werden.




