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RSS Fliussigboden Pumprezeptur fiir diverse

Anwendungen

Oftmals sind Baustellen oder Verfillbereiche fur Fahrmischer, die fur Herstellung und Transport von
Flissigboden unabdingbar sind, nur schwer erreichbar, da diese nur schwer oder gar nicht befahrbar
sind, enge Platzverhaltnisse herrschen, Untergriinde nicht tragféhig sind, hinter oder innerhalb von
Gebauden gearbeitet werden soll oder kiirzere oder langere Entfernungen (mehrere hundert Meter)

Uberwunden werden mussen.

Rezepturerstellung

Die Anforderungen an pumpfahigen RSS Flussigboden sind i.d.R.
héher, als an normalen Flussigboden. Es ist ein RSS Flussig-
boden mit temporar wirksamen technologisch relevanten Eigen-
schaften und definierten Endeigenschaften zu gewéahrleisten.

RSS Flussigboden kann ohne zusatzlichen Aufwand an techni-

schen Mitteln, mit herkémmlichen Betonpumpen (Mastarm,

Schlduche, Rohre) gepumpt werden. Eine auf die jeweiligen Ein-

satzbedingungen optimal abgestimmte Rezeptur gewahrleistet ein

reibungsloses Pumpen und sichert die gewlinschten Eigenschaften
des RSS Flissigbodens im Einbau- und im fixierten Zustand ab.

Als vorteilhaft erweist sich ein kontinuierliches Beschicken der

Pumpe durch Mischfahrzeuge mit dem im Transportbetonwerk oder

vor Ort hergestellten RSS Flussigboden. Durch geschicktes Bedie-

nen der Pumpe und Ausnutzen des Schwenkbereiches einer Mast-
pumpe besteht im Bedarfsfall die Moglichkeit, den RSS Flissig-
boden so zu verteilen, dass der Auftrieb von Rohren und Einbau-
teilen zuséatzlich zu technischen Hilfsmitteln (RSS Rohrverlege-
hilfen) gekonnt beherrscht wird. Grundsatzlich sollten folgende

Regeln beachtet werden:

- Rezepturen missen geeignet sein

- bergauf pumpen funktioniert besser als bergab

- das Material muss standig in Bewegung bleiben (Thixotropie!)

- beim Verflllen von Hohlrdumen sind Entlaftungsoffnungen
notwendig oder Einbautechnologien die Uber uns oder Ihren Fach-
planer zu erfragen sind.

- Pumpleitung min. DN100, keine Querschnittsverengungen
zuldssig, bei kleineren Nennweiten speziell mit uns abstimmen

Ablauf einer Rezepturerstellung fiir pumpbaren

RSS Fliissigboden

Wir erhalten eine ausreichende Menge Ausgangsmaterial (je

nach Anwendung mindestens 20 Liter, mit Probenahmeprotokoll)
und dem einzusetzenden Zement (CEM | R). Dazu werden uns die
gewulnschten Sollwerte der Rezeptureigenschaften Gbermittelt.
Hierfir nutzen wir das Formular ,Rezepturspezifikation“. Neben
Ihren Sollwerten sind auch die aus unserer Sicht fur den FlUssig-
boden erforderlichen Sollwerte relevant. Wir stellen im Erdlabor
FlUssigboden her, Uberprifen die Verarbeitbarkeit und testen un-
sere erstellten Prifkérper. Sind die Ergebnisse entsprechend den
Vorgaben, erhalten Sie eine vorldufige Rezeptur in Papierform. Ein
Mitarbeiter unseres Unternehmens stellt die Rezeptur bei ihnnen
ein. Die Qualitat der Herstellung wird per Eigen-/ Fremduberwach-
ung sichergestellt.
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Vorteile

- Rezeptureinstellung vor Ort

- RAL zugelassenes Priifinstitut

- RAL zugelassene Fremduber-
wacher

- Entwickler von RSS Flissig-
boden

- erfolgreiche Umsetzung von
pumpbaren RSS Flissigboden
auf zahlreichen Baustellen

- Preis Basisrezeptur: 1092 €

+ 2 x PK Absetzmal} je 74,03 €,
zusatzliche Kosten mdglich

- Gultigkeit Rezeptur: 1 Jahr

- typischer qu-Wert nach 28 d:
0,08-0,3 N/mm?

- typischer EV2-Wert nach 28 d:
> 45 MN/m?

- typischer kf-Wert nach 28 d:
< 1,00E-08 m/s

Die Kennwerte kénnen bei
Bedarf in Grenzen gezielt
verandert werden.




