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Priifungen/ Analysen

Unsere leistungsstarke Prufstelle, in der regelméaRig Prifungen fir RSS Flissigboden durchgefihrt
werden, garantiert den Einsatz von gitelberwachten Zuschlagstoffen. Wir verwenden nur Compound-
sorten mit geeigneten und gepriften Eigenschaften. Neben hochwertigen Prifungen sind unsere
Schwerpunkte die Rezepturerstellung, Beratung sowie Produktentwicklung. Ebenso bieten wir Uber-
wachungsleistungen im Bereich RSS Flussigboden auf héchstem Niveau an.

Unsere Leistungen

Als Prifstelle fur Flissigboden bieten wir lnnen Probenahme,
Priifung, Coaching, Uberwachung, Beratung sowie Rezeptur-
erstellung fur RSS Flissigboden an.

Neben den Prifungen im Rahmen der RAL GZ 507 fihren wir
auch Produktprifungen im Rahmen von werkseigenen Pro-
duktionskontrollen durch. Sollten Prifungen erforderlich sein,
die nicht in unserem Hause durchgefiihrt werden kénnen oder
sollen, nutzen wir ausgewahlte, qualitativ hochwertig arbeiten-
de Fremdfirmen.

Vorteile

- RAL zugelassenes Priif-
institut

- RAL zugelassene Fremd-
Uberwacher

- gesicherte Qualitat und
Funktionalit&t

- Forschung im Bereich Flussig-
boden

- Entwickler von RSS Flissig-
boden

- Erfahrung seit 1998
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Typische Priifungen

- bodenmechanische Eigen-
schaften nach DIN 18136 Einzel-
prifung: 37,36 € netto, Stand
2019, Zusatzkosten moglich

Unsere haufigste Prifung ist die Bestimmung der bodenmechan-
ischen Eigenschaften an RSS Flussigboden. Die Anzahl der jéhr-
lichen Prifungen ist 4-stellig. Abweichend von der Norm nutzen
wir in der Regel Zylinder 120 x 96 mm. Unsere Messungen erfol-
gen stets weggesteuert mt Kraftmessbigeln von 5-50 kN. Weitere
typische Prufungen sind die Wasserdurchlassigkeit, Scher-
parameter (Kohasion, Reibungswinkel), Korngréf3e des
Ausgangsmaterials (Nass und Trockensiebung), Durchschiebe-
versuche (Haftreibung, Rollreibung), Fixierung, Flugelscherfestig-
keit, Absetzmaly, Glihverlust Ausgangsmaterial, Trockenroh-
dichte, dynamische Lastplatten Druckversuche, Proktorversuch fur
Konsistenz kp, Analyse nach LAGA, Bundesbodenschutzgesetz
oder sonstige Normen (extern), Wéarmeleitfahigkeit (extern)...

- kf-Wert nach DIN 18130 Einzel-
prifung: 189,13 € netto, Stand
2019, Zusatzkosten moglich

- Rahmenscherversuch nach
DIN 18137: 415 € netto, Stand
2019, Zusatzkosten moglich

Unsere aktuelle Preisliste finden Sie
auf unserer Webseite.
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