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Prifungen allgemein

Unsere leistungsstarke Prufstelle, in der regelméaRig Prifungen fir RSS Flissigboden durchgefihrt
werden, garantiert den Einsatz von gitelberwachten Zuschlagstoffen. Wir verwenden nur Compound-
sorten mit geeigneten und gepriften Eigenschaften. Neben hochwertigen Prifungen sind unsere
Schwerpunkte die Rezepturerstellung, Beratung sowie Produktentwicklung. Ebenso bieten wir Uber-
wachungsleistungen im Bereich RSS Flussigboden auf héchstem Niveau an.

Warmeleitfahigkeit (A-Wert)

Die Messung der Warmeleitfahigkeit stellt besonders hohe An-
forderungen an die Prifkorperqualitat und die Messinstrumente.
Wir prufen die Warmeleitfahigkeit stets mit stationaren
Plattengeraten gemaf EN 12667 und EN 12664 Punkt 9.

Vorteile eines Plattengerates gegeniiber instationdaren Geraten

« direkte Messung
» damit héhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
* mehr Probenmaterial innerhalb der Messzone (gréRere
Messflache) --> mehr Aussagekraft bzw. Berticksichtigung von
Rohdichte-Schwankungen, damit Inhomogenitaten, Feuchtig-
keitsverhéltnisse usw.
» Veranderung des Anpressdrucks und damit auch
.. des Kontaktwiderstands zwischen Probe und Gerat als
Kriterium des Warmeubergangswiderstandes
» Temperaturfeld als Ergebnis eines einstellbaren Gleichgewichts-
zustandes in der Materialprobe. Damit den Einbauzustand am
Rohr gut abbildend.
* Normkonformitat, z.B. EN 12664, EN 12667, und ISO 8302,
ASTM C177, EN 1946-2, EN 12939 bzw. DIN 52612
(guarded hot plate method)
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Typische Priifungen

Wir prufen in der Regel Flussigboden Prifkérper mit den Ab-
messungen 15 cm x 15 cm x 6 cm. Diese Prufkérper werden im
Zuge einer Rezepturerarbeitung erstellt oder wahrend einer Uber-
wachungsmafnahme hergestellt. Die Ublichen Temperatur-
bereiche der Messungen liegen bei 10°C, 25°C und 50°C.
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Eckdaten

- Geratebezeichnung:
A-Meter EP500e

- Messbereich A:
0,002-3,0 W/mxK

- typische Werte optimierten
Flissigbodens: 0,8-2,0 W/mxK,
rezeptur-/bodenabhéngig

- einstellbare Messtemperaturen:
-10 bis +50°C, in 1-K-Schritten

- hohe Messgenauigkeit:
< 1% Abweichungen

- hohe Reproduzierbarkeit:
< 0,5% Abweichungen

- direkte Messung der Warmeleit-
fahigkeit am Prufkérper

Preis Priifung
Lambda-Wert an
RSS Fliissigboden

- im Zuge einer Rezepturerstellung:
ab 1200 €

- Einzelprufung (temperatur-
abhangig) ab 770-930 € plus
Probenaufbereitung

Unsere aktuelle Preisliste finden Sie
auf unserer Webseite. Bitte
beachten Sie auch unser Produkt-
datenblatt ,Rezepturen TS“.




