| Hinweisblatt - Liste Arbeitsmaterialien Herstellung Kleinstmengen

Liste Arbeitsmaterialien zur manuellen Herstellung
von Kleinstmengen an RSS Fliissigboden

zur Prufung der Eigenfeuchte des Ausgangsmaterials:
-> siehe auch Hinweisblatt Eigenfeuchte

Arbeitsmaterialien:

- 700 Watt Mikrowellengerat

- mikrowellengeeignete Schale

- Waage (Genauigkeit 1 Gramm)

- Protokoll zur Bestimmung der Eigenfeuchte

fur den Mischvorgang von RSS Fliissigboden:
-> siehe auch Hinweisblatt RSS Flissigboden Mischanweisung,
-> RSS Flussigboden Herstellung und Transport

Arbeitsmaterialien:

- passende Rezeptur

- Zement entsprechend Rezeptur

- RSS FBC entsprechend Rezeptur

- ggf. RSS Proviacal 24 RD

- Ausgangsmaterial entsprechend Rezeptur

- Zugabewasser in Trinkwasserqualitat

- RUhrgeréat (z.B. Collomix Cx40-A) oder
Zwangsmischer, je nach Menge

- passende Gefalte, Mortelwannen, Messbecher

R A L - falls erforderlich eine Waage fir Massen > 50 kg

for Grundmaterial, Wasser, FBC, Zement
und ggf. Calciumoxid (RSS Proviacal RD 24)

“ @[ - Ausbreittisch mit Setztrichter

FLUSSIGBODEN

g FrFSTELLE B

GUTEZEICHEN

zur Qualitatskontrolle und Bodenansprache:

R A L Arbeitsmaterialien:
GUTEZEICHEN —
- ggf. Taschenpenetrometer
“@[ zur Bestimmung der Fixierung
) - ggf. Absetzmass (Messung nach
FLUSSIGEODEN] 2 Stunden und 12 Stunden)
‘m - ggf. leichte Fallplatte fir den dynamischen
Lastplattenversuch

- ggf. Taschen-Scherfestigkeitsmesser
- zur Bodenansprache: Schnelltester Sulfat,
“Iss Fliissighoden Nitrat, Ammonium, Salzsaure 10%, Indikatorpapier
- zur Beurteilung der Wasserqualitat pH-meter,
Prifer elektrische Leitfahigkeit

- zur Bodenansprache: Dokument zur Schnellbestimmung
des Bodens
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