| Hinweisblatt Homogenisieren

Homogenisierung und ggf. Aktivierung des Ausgangs-
materials zur Herstellung von RSS Flissigboden

Bezugsquelle
Allgemein RSS PROVIACAL RD:
Mechanisch gut aufgearbeitetes Ausgangsmaterial ist die Grund- Lhoist Germany
voraussetzung zur Herstellung von RSS Flussigboden. Ist das Elena.Dzaack@Lhoist.com

Grundmaterial nicht homogen, so ist eine entsprechende mechan- Tel. 02058/17-2236
ische Aufarbeitung des Bodens notwendig. Mafligebend fur die An- . A
forderungen an die mechanische Aufarbeitung ist der auf der Re-
zeptur angegebene Toleranzbereich fir das Ausbreitmall sowie
der Eigenfeuchte. Ist die Einhaltung dieser Toleranzen nicht még-
lich, so ist das Ausgangsmaterial weiter z.B. mittels Schaufelsepa-
rator aufzuarbeiten. ACHTUNG: die mechanische Aufbereitung
kann ein aufwendiger und damit kostenintensiver Faktor bei der
Herstellung von RSS Flussigboden sein. Sprechen Sie dazu ggf.
im Vorfeld mit ihrem Fachplaner oder einem Mitarbeiter des FiFB.
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Vom heterogenen zum homogenen
Ausgangsmaterial (unten rechts)

Vorteile
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- Verarbeitung bindiger Béden
maoglich

- Sicherstellung homogener,
rieselfahiger Ausgangsmaterialien

- Rezeptureinstellung vor Ort

- RAL zugelassenes Priifinstitut

- RAL zugelassene Fremduber-

. wacher
Aufkalken des Bodens mittels - erfolgreiche Umsetzung von
RSS PROVIACAL RD RSS Flussigboden aus bindigen
RSS viissigioien Ausgangsmaterialien auf
7 Haufig sind im Grundmaterial zur Herstellung von RSS den Baustellen

Flissigboden bindige Bestandteile vorhanden. Ist das Ausgangs-
material insgesamt nicht als rollig anzusprechen oder gibt es stark ~ Daten

R A L bindige Bereiche, so ist das Ausgangsmaterial mittels RSS - typische Mengen RSS PROVIA-
- PROVIACAL RD wahrend der Aufarbeitung zu aktivieren. CAL RD bei bindigen Boden:
GUTEZEICHEN
C RSS PROVIACAL RD entzieht dem Bodenaushub das in ihm ca. 0,5-2 Massen-%/ m® bezogen
gebundene Wasser und macht den Boden somit rieselfahig. Das auf erdfeuchtes Grundmaterial
@ Besondere an diesem Spezialkalk ist die Eigenschaft, nachtrag- Die Kennwerte kénnen bei
Ll liche puzzolanische Reaktionen im Zusammenwirken mit dem Bedarf in Grenzen gezielt
RSS Compound weitgehend minimieren zu kénnen. verandert werden, sind aber insbe-
Info: Neben der Verbesserung der Verarbeitbarkeit kbnnen ggf. sondere von der Sollwerten ab-

o flssReaen weitere Griinde den Einsatz von RSS PROVIACAL RD erforderlich hangig und umweltrechtlich zu

entspricht den Anforde- . .
rungen des RAL-GZ 507  Mmachen (z.B. organische Beimengungen). beachten.
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