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Hinweise zur Vermeidung von Rissen oder AbreifRen
von Blécke bei einer Verfiillung mit RSS Flussigboden

FiFB
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Kommt es nach der Verfillung zu Rissbildungen im Flissigboden, so kann dies zu schwerwiegenden
Bausché&den flihren. Ob die Risse fir die jeweilige Anforderung kritisch sind, ist meist nur durch einen
Fachmann mit mehrjahriger Erfahrung einschatzbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen

Fachplaner fir Flissigboden oder an uns.

Ursachen und Abhilfe

Die Ursachen von Rissbildungen kénnen maningfaltig sein. Die
weitaus haufigste Ursache ist eine fehlerhafte Rezepturumsetzung.
Bitte halten Sie sich strikt an die vorgegebenen Zuschlagmengen
und das zulassige Ausbreitmal. Insbesondere ist das ,Verdinnen®
des Flusigbodens unzulassig.

VERDUNNEN FALSCH

Neben der fehlerhaften Rezepturumsetzung ist eine haufige
Ursache eine fehlende Abdeckung. Insbesondere bei hohen
Temperaturen in Kombination mit bindigem Ausgangsmaterial
kann es ohne Abdeckung zu massiven Rissbildungen im Fllssig-
boden kommen. Sollte es aus bautechnischen Grunden nicht
madglich sein, den Flussigboden schnell abzudecken oder zu Gber-
bauen, so wenden Sie sich bitte an lhren zustandigen Fachplaner,
gdf. ist eine Berieselung oder eine Anderung des AusbreitmaRes
madglich und hilfreich. Kleine Risse sind manchmal nicht ohne
gréReren Aufwand zu verhindern und ggf. nicht zwingend zu be-
heben.

Ein blockweises Abrei3en von Flissigboden im Graben oder vom
umgebenden Boden ist in jedem Falle ein Schadensfall. Bitte
wenden Sie sich umgehend an lhren Fachplaner oder Mitarbeiter
des FiFB. Neben einer fehlerhaften Rezepturumsetzung kénnte
ein solches Phanomen lediglich auftreten, wenn sehr grof3e Festig-
keiten gefordert sind. In diesem Falle handelt es sich nicht mehr
um Flussigboden nach RAL oder Werksnorm, sondern um Spezial-
rezepturen mit anderen Festikeitsbereichen. Hier ist insbesondere
auf langsame Auskihlungsvorgange zu achten, um die Spann-
ungen durch Warmeausdehnung und Schwindungen zu mini-
mieren. Abdecken und ggf. Temperieren kann erforderlich sein.
ACHTUNG: Diese nach Spezialrezepturen hergestellten Flissig-
béden zeigen kein bodenahnliches Verhalten und es handelt sich
nicht um den normalen Flissigboden nach RAL GZ 507 oder
Werksnorm.
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Diese Information ist eine allgemeine Empfehlung und im Einzelfall immer eigenverantwortlich durch den Nutzer auf Eignung zu prifen.



