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RSS Flüssigboden im (offenen) Kanalbau

Der Kanalbauist eine Sparte des Tiefbaus, die sich mit der Herstellung und Instandhaltung von Ab-

wasserleitungen und -kanälen beschäftigt. Der Kanalbau grenzt sich zum Erdbau, zum Rohrleitungs-

bau und zum Tunnelbau ab. Unter Kanalbau wird die Erstellung von geschlossenen, unterirdisch ver-

legten Entwässerungsrohrleitungenfür die Schmutz- und Regenwasserableitung verstanden.

(offener) Kanalbau m. ze
schiedliche Eigenschaften

Beim offenen Kanalbau wird mittels Bagger ein Graben ausgeho-

ben und darin Rohrleitungenverlegt und die zugehörigen Schacht-

bauwerkeerstellt. Die Gräben werden geböscht oder mit Verbau erben Flüssigbodenbauweise

erstellt. Die Rohrleitungen bestehenin der Regel aus Beton, PVC

oder Faserverbundkunststoffen. Früher wurdendie Rohrleitungennme

auch gemauert oder aus Ton-, Stahl-, Guss- und Edonitrohre her- Referenzprojekte
gestellt. Verfüllt werden die Gräben nachderklassischen Bau-

weise oder mit der Flüssigbodenbauweise. Die Vorteile der Flüssig- Bauvor-
bodenbauweiseliegen u. A. in der Wiederverwertbarkeit des Aus- haben: Störmthal, Dorfstraße

 

gangsmaterials, dem schadensfreien (setzungsfreien) Bauenso- Bauzeit: 2017
wie der Steuerbarkeit der Eigenschaften des eingebauten Flüssig- NHerst.: Flüssigboden Gmbh,
bodens. Der Einsatz neuer Technologien sowie die Verringerung Eilenburg
von Mindestgrabenbreiten können zu Kostenvorteilen gegenüber Planung: LOGIC Logistic
der klassischen Bauweise führen. Die Langlebigkeit der Netze so- Engineering GmbH
wie eine bodenähnliche Festigkeit erleichtern Instandsetzungsmaß-

nahmen.

1   
Bauvor-

haben: Hamm, Östingstraße

Bauzeit: 2015-2016

Herst.: Karl Pollmann Gmbh

Bauherr: Lippe Verband

Planung: Logic Logistic

Engineering GmbH

 

Eigenschaften des Flüssigbodensje nach

Anforderung und Ausgangsmaterial

variabel

- Der Flüssigboden ist homogen und ohne Neigung zur Ent-

mischung herzustellen.

- Unterschiedliche Viskosität einstellbar.

- Festigkeit und Elastizität in Form der Tragfähigkeit bzw.

einaxialer Druckfestigkeit entsprechend Fachplanung.

- Reibwerte, Pumpbarkeit, Wasserdurchlässigkeit sowie weitere

Eigenschaften entsprechend fachplanerischen Vorgaben.

- Verwendung nahezujeglichen Aushubs möglich.
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