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fir 
RSS Fliissigboden®, nach den Anforderungen der 

Werksnorm 23.0.1 

      

Urheberrecht: 
(rss ‘mssgiser’ Die hier verdiffentiichten Inhalte und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfaltigung, 

Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung des geistigen Eigentums in ideeller und materieller 
Sicht des Urhebers auerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bediirfen der vorherigen schriftiichen 
Zustimmung des jeweiligen Urhebers im Sinne des Urhebergesetzes. 
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Bt basis-guatitatssicherangsptan (8-057) Vorhemerkungen 

    

Dieser Basis-Qualitatssicherungsplan ist nur fiir RSS Fluissigboden® nach Werksnorm giltig. 
Der Nutzer ist verpflichtet, den B-QSP zu vervollstangigen und auf Verlangen vorzulegen. 

Der B-QSP ist nur einzusetzen 

1. fir Baustellen mit einem Flissigboden Einbauvolumen unter 500 m? und ohne vom Auftraggeber vor- 
gegebenen Sollwerten kann eine kostenlos durch das FIFB zur Verfligung gestellte Vorlage eines 
Basis-Qualitatssicherungsplans genutzt werden und ersetzt den Qualitatssicherungsplans . Der Nutzer 
ist verpflichtet, den 8-QSP zu vervollstangigen und auf Verlangen vorzulegen. 

2. Tur Baustellen der geotechnischen Kategorie 2 mit definierten Sollwerten, wie z.B. Tragféhigkeiten, 
Wasserdurchlassigkeiten, Reibwerten usw. ist die Nutzung des B-QSP nur bedingt und nach schrifticher 
Genehmigung durch das FiFB zuléssig. 

3, fur Baustellen der geotechnischen Kategorie 3, unter Nutzung von Standardrezepturen, ist die Nutzung 
des B-QSP nur bedingt und nach schriftiicher Genehmigung durch das FiFB zulassig 

4. fir Baustellen der geotechnischen Kategorie 3 und baustellenspezifischen Rezepturen ist die Nutzung 
des B-QSP nicht zulassig, 

ia Ausgabe 1 Revision 1 
  

Firma 
Bearbeiter.. 
    
  

Name Bearbeiter.     
  

Datum Bearbeitung.   
  

Unterschrift Bearbeitung.     
  

    Projektbezeichnung... 
  

Projektnummer.   
  

    Freigabe FiFB Name... 
  

Freigabe Datum.     
          Untershrift Freigabe.   

BForschungsinstitut Tel  +49(0)341-24469-21 
fiir Fliissigboden GmbH — mobil +49(0)170-3149761 
Merseburger StraBe 189 E-Mail_j.detjens@fi-fb.de 
04179 Leipzig   Copyright © 2023 Forschungsinstitut fur Flissigboden GmbH, Leipzig



Bt basis-auatitatssicherangsptan (8-057) 

4, Ubersicht potentieller Priifungen 
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[a]. Baustelle mit einem Flassigpoden Einbauvolumen unter 500 m° und ohne vom Auftraggeber vor- 
gegebenen Sollwerten 

Baustelle der geotechnischen Kategorie 2 mit definierten Sollwerten, wie z.B. Tragfahigkeiten, 
[2] Wasserdurchlassigkeiten, Reibwerten usw. Hier ist die Nutzung des 8-QSP nur bedingt und nach 

schriftiicher Genehmigung durch das FiFB zulassig. 

[a] Baustellen der geotechnischen Kategorle 3, unter Nutzung von Standardrezepturen. Het Ist die 
Nutzung des B-QSP nur bedingt und nach schrifticher Genehmigung durch das FiFB zulassig. 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Was ist zu priifen Intervall as im Fall] | Doku 

Sichtprafung {aglich und bei 
Ausgangsmaterial Auffalligkeiten in) | ae A 

Prufung Baugrundsituation am] [vor Baubeginn und bei 
Einbauort Auffalligkeiten Hea | | 12/9 

Eigenfeuchte {glich und bei 
Boden Auffalligkeiten Buia) | vz a 

Sichtprafung ‘alich " 
Flaissighoden Lane Hz 

Frischeigenschaften (Dichte) io KPIFU (alle 3000 m* 5 
mit Absetzmag ro Rezeptur) EO | | 12/3 £ 

Ausbreiimats aglich und bei EU 
Autalligketten «peu | 12/9 iB 

einaxiale Druckfestigkeit pro EU/KPIFU (alle 500 und EU/H 1B Ip 
DIN 18136 (Serie a 7 Stiick) 3000 m: pro Rezeptur) KPIFU 

Tragfanigkeit io KPIFU (alle 3000 m= ; 
Ev2 ro Rezeptur) KPIF) | got. 2/3 

etree 
Bitar - Tragfahigkeit ‘optional gof. 2/3] | gofia ser Evd 

Mantelreibung io KPIFU (alle 3000 m= - - 
Serie a 3 Stick! pro Rezeptur) KPIrO] [oats | | 99! 

Son Warmeleifanigk " imeleitfanigkeit io KPIFU (alle 3000 m= i a CE KPIFU) | got3 | | oatia 

Kewert io KPIFU (alle 3000 m= : x 

‘weitere Prifung falls als Soll io KPIFU (alle 3000 m= : x 
wert auf Rezeptur pro Rezeptur) KPIFUY | got. 2/3) | gotia                     
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    Qualititssicherungsplan [8-QSP] ae 
  

Basis-Qualitaétssicherungsplan (B-QSP) 
  

1 Anwendungsbereich mit Kurziibersicht 

Dieser Basis-Qualitatssicherungsplan soll die Qualitat des Flissigbodens sichern. Er definiert 
insbesondere die Anforderungen an: 

+ Eigeniberwachung 
+ Kontrollpriifung 
+ Fremdiberwachung 

  

er Basis-Qualitatssicherungsplan ist nur fir RSS Flissigboden” nach Werksnorm gllltig. 
Fir diesen B-QSP trifft folgende Bedingung zu: 

  

= Baustelle mit einem Flassigboden Einbauvolumen unter 500 m* und ohne vom Auftraggeber vor- 
F7 esetenen Solwerten 

Baustelle der geotechnischen Kategorie 2 mit definierten Sollwerten, wie z.B. Tragfahigkeiten, 
(1 wasserdurchtdssigkeiten, Reibwerten usw. Hier ist die Nutzung des B-QSP nur bedingt und nach 

schriftlicher Genehmigung durch das FiFB zulassig. 

  

[7 Baustellen der geotechnischen Kategorie 3, unter Nutzung von Standardrezepturen. Hier ist die 
Nutzung des B-QSP nur bedingt und nach schrifticher Genehmigung durch das FiFB zulassig. 

[7 Baustelln der geotechnischen Kategorie 3 und baustellenspeziischen Rezepturen. Hier ist aie 
Nutzung des B-QSP nicht zulassig. 

4 
RSS Fliissigboden® nach Werksnorm 23.0.1 

  

  
  

    
  

  

  

  

  
  

Anwender/Baufirmen . 

erent Hersteller... 
stir 

Eigeniiberwacher 

BSS wn Fremdiberwacher 

  

  
  

Kontrollpriifer 
  

          Rezepturersteller. 
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2. Mindestqualitatskontrollen RSS Fliissigboden® 

Es gelten fiir die Herstellung die Regeln der Werksnorm 20.01 

2.1 Tagliche Eigeniiberwachung Hersteller (H) und Anwender (A) 

Sichtpriifung Ausgangsmaterial (H): Die tagliche Sichtpriffung des Ausgangsmaterials soll mdgliche 
‘Abweichungen vom zur Rezepturerstellung genutzten und geprifften Ausgangsmaterial aufzeigen. Das 
einzusetzende Protokoll: ,Sichtprirfung Ausgangsmaterial’ ist ggf. entsprechend des geltenden 
Umweltrechts zu erganzen. Bei dem Auftreten von Kontaminierungen sind Umweltgutachter, 
Fremdiberwacher, Rezepturersteller und Auftraggeber zu informieren. 
ACHTUNG: Auch bei konstant bleibendem Ausbreitmaf, kann es Anderungen des Ausgangsmaterials 
geben, sowohl hinsichtlich des Chemismus, der Genese als auch der Zusammensetzung und 
Kornverteilung, Hier ist insbesondere die eigenverantwortliche Sichtpriifung als entscheidend anzusehen, 
da nicht alle Eventualitaten durch Protokolle und Vorgaben abgedeckt werden kénnen. 
+ Priifung der Eigenfeuchte (H): Die Eigenfeuchte des Grundmaterials ist t&glich vor Begin der 

1, Herstellung des Fllssigbodens, bei zusatzlicher Anderung der Witterungsverhdltnisse (Starkregen, 
langer Sonnenschein mit extremer Trockenheit) und bei augenscheinlicher Anderung der Eigenfeuchte 
baw. Anderung des Ausgangsmateriales (KomgrRenginderung) zu bestimmen und zu dokumentieren 
Hierzu kann beispielsweise das Protokoll ,Eigenfeuchte von Boden" verwendet werden. Die Durch 
fihrung ist im Hinweisblatt ,Figenfeuchte" beschrieben. 
Sichtpriifung RSS Flissigboden (A+H): Die tagliche Sichtpriifung des Filissigbodens soll die 
gleichbleibende Qualitat, aber auch mégliche Abweichungen dokumentieren. Das einzusetzende 
Protokoll: ,Sichtpriifung RSS Flussigboden" 
Bestimmung des AusbreitmaRes (A+H) des hergesteliten Fldssigbodens. Das Ausbreitma® (AM) des 
hergestellten Fluissigbodens ist taglich in Verbindung mit der Eigenfeuchtebestimmung des 
Ausgangsmaterials am Ort der Flissigbodenherstellung zu bestimmen und zu dokumentieren. Zuséitzlich 
kénnen weitere AusbreitmaRbestimmungen angeordnet baw. erforderlich werden (z. B. bei Anpassung 
der Fliissigbodenrezeptur, Kalibrierung der Mischanlage, etc.). Bei jeder Bestimmung ist das ge- 
schlagene AM (direkt nach dem ,Schlagen’ des Ausbreittisches) 2u messen und zu dokumentieren. 
Direkt vor dem Einbau ist ebenfalls die Bestimmung des AM am Ort des Flussigbodeneinbaus 
erforderlich. Das hier gemessene Ausbreit mag entspricht dem auf der Rezeptur angegebenen 
Ausbreitma®.. Es kann vom auf dem Mischplatz gemessenen Ausbreitma® abweichen. Dieses kann 
beispielsweise bei langen Umiautzeiten der Fahrmischer oder sehr schnell refixierend eingestellten 
Flissigboden auftreten. Der Umfang der durchzufihrenden Bestimmungen wird im Rahmen der 
Einweisung vor Ort abgestimmt. Zur Dokumentation der Ergebnisse kann das Protokoll AAusbreitmaR, 
von RSS Flissigboden® fir Hersteller’ verwendet werden 

2.2 Eigeniiberwachung Hersteller (EU) 

Fur jede verwendete Rezeptur sind alle angefangenen 500 m* hergesteliten Filissigbodens Priifungen 
baw. Beprobungen durchzufihren. Zur Bestimmung der bodenmechanischen Eigenschaften nach 
DIN 18136 sind jeweils 7 Probezylinder pro EU zu entnehmen und in einem vom Systemanbieter 
zugelassenen Priiflabor nach jeweils 7, 28, 56 und 112 Tagen (2wei Prufzylinder fur 7-Tages-Wert, drei 
far 28-Tage-Werte und je einen Priifkérper nach 56 und 112 Tagen) zu prifen. 
Im Rahmen der Eigendbenwachung ist zusaitzlich zu den jeweils 7 Probezylindern eine weitere Probe zur 
Bestimmung des Absetzmafes und der Feuchtdichte zu entnehmen. Die Probenahme hat méglichst aus 
dem Kanalgraben zu erfolgen. Das Hinweisblatt ,Probenahme Flissigboden* gibt fur das Vorgehen 
nuitzliche Hinweise. Zur Dokumentation der Probenahme zur Bestimmung der bodenmechanischen 
Eigenschaften nach DIN 18136 ist das Probenahmeprotokoll ,RSS Fllissigboden* zu nutzen. Zur 
Dokumentation des Absetzmaites ist das Protokoll ,Absetzmaf von RSS Flissigboden" zu nutzen. 
Anmerkung: Der auf der Rezeptur angegebene Wert fiir die ,Einaxiale Druckfestigkeit’ wird bei den 
Laborpriifungen ermittelt und entspricht dem Wert qu. 
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2.3 Eigeniiberwachung Anwender (EU) 

Anmerkung: Die folgende Prifung zum Nachweis der Tragfahigkeit ist lediglich eine Empfehlung, 

Zu Begin der Rezepturumsetzung ist die Tragféhigkeit mittels schwerer Lastplatte (EV2-Wert) zu 
kontrollieren und der dynamisch Lastplattenversuch zu kalibrieren. Auf dem Flassigboden ist bei einer 
Filissigbodentemperatur von 20 °C nach drei Tagen ca. eine Tragfahigkeit EV2 > 30 MNim? erforderlich 
um nach 28 d eine Tragfahigkeit > 45 MN/m? zu erreichen. Werden die Prisfungen auf dem Schotter 
durchgefiihrt, sind die Werte entsprechend umzurechnen 

2.4 Fremdiiberwachung bzw. Kontrollpriifung Hersteller (KP) 

For jede verwendete Rezeptur sind alle angefangenen 3000 m* hergestellten Flussigbodens Priifungen 
baw. Beprobungen durchzufihren. 

+ Zur Bestimmung der bodenmechanischen Eigenschaften nach DIN 18136 sind jeweils 7 Prifzylinder 
pro KP zu entnehmen und in einem vom Systemanbieter zugelassenem Priiflabor nach jeweils 7, 28, 58 
und 112 Tagen (awei Priifzylinder flr 7-Tages-Wert, drei flr 28-Tage-Werte und je ein nach 56 und 112 
Tagen) zu priifen 
Bei thermisch stabilisierten RSS Flissigboden, wird zur Bestimmung der Warmeleitfahigkeit ein 
Priifkérper mit den Abmalen 150 x 150 x ca, 60 mm entnommen und nach 28 Tagen entsprechend 
EN1946-2 gepriift. Hier sei explizit darauf hingewiesen, dass eine planparallele Oberfiache obligatorisch 
ist. 
Bel einer Fernwarmerezeptur, oder thermisch stabilisierencen RSS Fllssigboden ist die Prifung der 
Mantelreibung erforderlich. Diese erfolgt an drei Priifkérpern. 1 x nach 7 Tagen, 2 x nach 28 Tagen 
Die Priifung erfolgt entsprechend an der Hochschule Regensburg entwickelten kleinmafstablichen 
Durchschiebeversuchen. 
Gibt es bei der zur Anwendung kommenden Rezeptur einen Solhvert fir den Wasserdurchlassig- 
keitsbeiwert (kFWert), wird ein weiterer Prifzylinder mit einem Durchmesser von 96 mm und einer Hohe 
von 120 mm entnommen und nach 28 Tagen der Wasserdurchlassigkeitsbeiwert gepriift 
Eine weitere Probe ist zur Bestimmung des Absetzmafes und der Feuchtdichte zu entnehmen. 
Die Probenahme hat méglichst aus dem Kanalgraben zu erfolgen. Das Hinweisblatt Probenahme 
Flissigboden* gibt fiir das Vorgehen niitzliche Hinweise. Zur Dokumentation der Probenahme sollte 
das Probenahmeprotokoll ,RSS Flssigboden’ genutzt werden. Zur Dokumentation des AbsetzmaBes 
sollte das Protokoll ,Absetzmaf von RSS Flissigboden* genutzt werden 
‘Wahrend der Kontrollprifung ist die Tragf&higkeit mittels dynamischer Lastplatte zu priifen und ein 
Audit Uber den Baustellenbesuch auszufilllen. 

  

3. Einbau Fliissigboden 

Zur Dokumentation des Einbaus kann das Formular ,Einbautagebuch* verwendet werden. Beim Auftreten 
von Grundwasser ist der Fllissigboden mit Hilfe des Kontraktorverfahrens einzubauen, Des Weiteren hat 
der Einbau energiearm zu erfolgen. Es wird empfohlen nach dem Auslassen des Flussigbodens die 
Mischtrommel mit ca. 80 | Wasser aus dem Wassertank des Fahrmischers zu befillen. Die Mischtrommel 
soll sich langsam drehen, um ein Festbacken des Fiissigbodens an der Trommehwand zu minimieren. Die 
Wasserzugabe ist zu dokumentieren und dem Mischmeister mitzuteilen. Der Mischmeister muss dieses 
Wasser bei der nachsten Fliissigbodenherstellung beriicksichtigen. Bei fehlender Fachplanung oder 
Rezepturangaben werden die nachfolgenden Einbauhilfen empfohlen. Ist eine Fachplanung Fllssigboden 
vorhanden, oder ist auf der Rezeptur ein entsprechender Vermerk, so sind die dort definierten 
Einbauhilfen zu nutzen 

  

Empfohlene Einbauhilfen: Gefulter Wassertank (Fahrmischer) mit Ablesehilfe, Ablesegenauigkeit min 
10 |, Ausiaufschutz fr Ausiaufschurren, Auslaufschurrenverlaingerungen (Rinnen), Adapterstiick an 
Rutschenendstiick fur Schittrohr, Schiittrohr, Schlauch als Schurrenverlangerun: 
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5. Ubersicht konkreter Prifungen fiir das Bauvorhaben a 

konkrete Sollwerte (miissen auf Rezeptur vermerkt sein} 
  

Standardrezepturen mit ohne Sollwerte (SW), 
oO ‘SW Mantelreibung, GT3 geotechnischen Kategorie (GT) 2 

(1 sweinaxiale Druckfestigkeit, GT2 Standardrezepturen mit 
‘SW warmeleitfahigkeit, GT3 

[1] sw Tragféhigkeit, 672 
Standardrezepturen mit 
‘SW Wasserdurchiassigkeit, GT3 O

o
d
 

[11 sw wasserdurchiassigkeit, GT2 

[1 swreibwerten, GT2 
  
  

    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    

[Pratung Was ist zu priifen Intervall as aeanen 

Sichiprifung faglich und bei aim 
Ausgangsmaterial Auffalligkeiten 

Prufung Baugrundsituation am] [vor Baubeginn und bei HHA 
Einbauort Auffalligkeiten 

Eigenfeuchts taglich und bei 
Boden Auffalligkeiten (SUih) K 

Sichiprifung taglich . 
Filissigboden [Ewin 

Frischeigenschafien (Dichte) pro KP/FU (alle 3000 m? ein 
mit Absetzmag ro Rezeptur) 
Ausbrelimar Taglich und bei UH 

Autfalligkeiten KPIFU 
einaxiale Druckfestigkeit pro EU/KP/FU (alle 500 und EG/H 
DIN 18136 (Serie a 7 Stick) 3000 m* pro Rezeptur) KPIFU 

Tragfahigkeit ro KP/FU (alle 3000 m? 5 
Ev2 ro Rezeptur) Keru reese 

deariali Tragfahigkeit optional 
al EVvd 

Mantelreibung pro KPIFU (alle 3000 m? — 
Serie a 3 Stick} ro Rezeptur) 

RSS w5:0 
. Warmeleithigkeit ro KP/FU (alle 3000 m rea 

ro Rezeptur) 
keWert (iskiTAUN ETE SDD an 

ASS ie ro Rezeptur) 
‘weitere Prifung falls als Soll pro KP/FU (alle 3000 m? ea 
wert auf Rezeptur ro Rezeptur)                 
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