- Hinweisblatt Probenahme FB 3/3

Erstellung Priifkérper Mantelreibung/Warmeleit-
fahigkeit aus RSS Fliissigboden nach Probenahme.

Aufbau/Ablauf Priifkérper Mantelreibung

Um AufRenrohr Mlltite legen. Ring, und Innenrohr in Auf3enrohr
einlegen (1). Zwischen Innenrohr und Aufenrohr blasenfrei
RSS-Flussigboden filllen (2). Ring oben luftdicht auf Flissigboden
andricken (3). Mulltute Gber AulRenrohr ziehen und verschliel3en.
Mindestens 24 h in Ruheposition lagern. Bei Bewegungen
madglichst nicht das Innenrohr berdhren. Bei Transport sicher-
stellen, dass nichts gegen das Innenrohr anstoRt.
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i Probenahmeprotokoll
1 x AuRenrohr RSS Flussigboden

1XINNENIONT —— |
2 x Ring

typische Probenmengen
zur Giitesicherung:

- Rezeptureinstellung, Eigen-
Uberwachung:
3 x PK Mantrelreibung
1 x PK Warmeleitfahigkeit
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W@[ Aufbau/Ablauf Priifké6rper Warmeleitfahigkeit
FLUSSIGBODEN
_m_ Konstrukt entsprechend Abbildung erstellen. Zwischen mit Folien
bedeckter Schalung mit begrenzenden Edelstahl-Abstandshalter
blasenfrei RSS-Flussigboden flllen und verschlieen. Vor Trans-
port mindestens 24 h in Ruheposition frostfrei lagern.

R A L Achtung: Es ist insbesondere auf die Erstellung planparalleler
GUTEZEICHEN Flachen zu achten. Die Herstellung planparalleler Fldchen im
nachhinein ist extrem zeitaufwendig und damit kostenintensiv.
@ Wie empfehlen eine Probenahme durch geschultes Fachpersonal.
Es sollte die doppelte Anzahl der zu prifenden Prifkérper erstellt
FLUSSIGBODEN| werden.
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&MISS Flissigboden

4 x Schraubzwingen

2 x Schalungsquader

3 x Abstandhalter Edelstahl
2 x Schutzfolien 150 x 150
4 x Schutzfolien 150 x 40
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