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Geflige von RSS Fliissigboden

Allgemein

RSS Flussigboden soll sowohl im flieRfahigen aus auch im
fixiertem Zustand ein homogenes Geflige aufweisen. Die Bildung
von Uberwasser sowie eines AbsetzmaRes > 1% ist zu vermeiden. i

Kraftlinien
Lasteintrage

Die Viskositat ist derart einzustellen, dass eine Materialtrennung
nicht erfolgt. Insbesondere die gravitative Trennung ist mittels
Viskositatseinstellung zu vermeiden.

Verzahnung

Monolithischer Block Graben FB

Die Gesteinskdrnungen verteilen sich im Fliissigboden zu einem  Lastabtrage bei homogenem
homogenen Gemenge. Beim Vorhandensein von Sanden und ins-  RSS Flussigboden im Graben
besondere Klesen blldet SICh eln Korngerust aus groberen Kom_ ..........................................................
ponenten in einer feineren Matrix aus. Bei einem energiearmen :
Einbau findet keine Trennung der Komponenten statt. Die Homo-
genitat der Masse sollte durch die Betrachtung der Bruchstrukturen
beim Prifen der einaxialen Druckfestigkeit Uberprift werden. Im
Allgemeinen sollte eine optische Betrachtung ausreichend sein.
Soll ein Auszahlen der Kérner erfolgen, wird eine Probenahme aus
unterschiedlichen Grabentiefen (mit deren Dokumentation) emp-
fohlen. RSS Flussigboden wirkt im verfestigten Zustand im Gaben
wie ein monolithischer Block, der mit der Grabenwand elastisch
verzahnt ist. Normalspannungen wie z.B. Erddruck-Normalen-
spannungen werden zumindest teilweise an die Umgebungsbdden
Ubertragen. Die entsehende Gewdlbewirkung ist insbesondere bei
dynamischen Lasteintrédgen rohrschonend.

Ein Herabsinken
oder Wandern ein-
zelner Kérner durch
dynamische Last-
eintrage im ver-
festigten RSS
FlUssigboden
wurde bisher nicht
festgestellt. Im
flussigen Zustand
fihren dynamische
Energieeintrage
(z.B. durch Rittel-
flasche oder Herab-
fallen), je nach
Energiestarke und
FB-Zusammen-
setzung, ggf. zu
einem Herabsinken
schwerer Kompo- )

nent(_an im cm-dm : B tyische Struckturbruchbilder
Bereich . RSS Flussigboden
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