D [ Sicherungsheile

Hinweise zur Vermeidung von Langsverschiebungen
von Rohren durch GroRkeile, fiir den Anwendungs-
fall der hdangenden Verlegung von GrofRrohren.

Um das Verschieben von Grofrohren bei der Anwendung der hdngenden oder schwimmenden Verlegung
im Graben zu verhindern, kénnen Stitzkeile/Sicherungskeile zwischen Rohr und Verbau erforderlich sein.

Sicherungskeile

Sicherungkeile kénnen, je nach Technologie, ggf. Dricken aus-
gesetzt sein die senkrecht, aber auch parallel zum Graben auf-
treten. Haufig unterschatzt werden die langswirkenden Kréfte, die
durch den Flussigboden im fllissigen oder halbfliissigen Zustand
an der Kontaktflache zum Sicherungskeil entstehen.
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R A L Um die langsgerichteten Dricke auf Sicherungskeile bei Grof3-
GUTEZEICHEN rohren zu minimieren, empfehlen wir den Querschnitt durch Lécher
“@[ in den Keilen zu minimieren und so deren Strémungsquerschnitt

zu reduzieren. Duch diese Wegsamkeiten kann der FlUssig-
boden flieRen, ohne zusétzliche Driicke gegen die Keile aufzu-
bauen. Durch eine Ausfihrung mit massiven Keilen kann es zu
-m ungewollten Lageanderungen des Rohres kommen, die durch
langswirkende Reibkrafte des Flissigbodens am Rohr verstérkt
werden. Durch diese Lageadnderung kann es zu Verschiebungen

der Rohre in Langsrichtung kommen, die zum Herausrutschen
RSS jiissijiien des Rohres aus den Muffen fahren.
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Diese Information ist eine allgemeine Empfehlung und im Einzelfall immer eigenverantwortlich durch den Nutzer auf Eignung zu prifen.



