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Bezeichnung |

Kunde:

Die hier einzutragende Kundenadresse wird fur die Rezeptur in
Papierform Gbernommen. Die Kundenadresse sollte mit der
Rechnungsadresse tUbereinstimmen. Die Rechnung als auch die
Rezeptur wird wird an den Kunden versendet.

Projektbezeichnug/Projektnummer:

Hie ist die laufende Projektbezeichnung mit Projektnummer
einzutragen. Die Projektbezeichnung wird auf die Rezeptur in
Papierform als Bauvorhaben Glbernommen. Sollte noch keine
Projektbezeichnung bekannt sein, empfehlen wir eine Kombination
aus Ort und StralRe des Projektes, z.B. Leipzig, Wurzner Stral3e.
Fur Rezepturen gibt es den Sonderfall der Standardrezepturen.
Standardrezepturen sind fir mehrere Bauvorhaben einsetzbar.
FiFB Fur Standardrezepturen gelten besondere Bedingungen. Fir den
W;;c,g;;;g;;;:gm L Fall einer Standardrezeptur ist eine Kombination aus Standard
und der entsprechenden Anwendung einzutragen, z.B. Standard,
Versorgungsleitungsbau Fernwéarme, DN 100, DS 2

RAL Einsatzzweck Fliissigboden (Kanalbau, im
e e Wasser, FW, KV, Immo...) Spezielle
Priifungsumféange unter Besonderheiten
W@[ angeben.:
FLUSSIGBODEN| . .
_m Wenn Sie bereits mit der Fliissigbbodenbauweise vertraut sind, Rezepturspezifikation

ist hier die Anwendung oder auch die Kombination von
Anwendungen einzutragen. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben
einer Rezepturspzifikation fur eine Rezeptur gelten. Wenn Sie

R A L mehrere Rezepturen bendtigen, ist je Rezeptur eine Spezifikation

COTEoRTCHEN auszufullen.
Sollten Sie noch nicht mit den Anwendungen der Flissigboden-
bauweise vertraut sein, ist eine allgemeine Beschreibung lhrer
Winsche auf der Rickseite ggf. sinnvoll.

FLUSSIGBODEN Ein Auswahl an Anwendungen:

g L o

» Kanalbau (Geotechnische Kategorie 2)
* Wurzelhemmend; Kanalbau (GK2)
(\ * RVH mit hangender Verlegung (GK2)
o  Verfillung von Hohlraumen (GK2)
st Hissioboden o \zerfigllung von Hohlrdumen (GK3)
: » Versorgungsleitungsbau Thermisch stabilisierend TS (GK 3)
» Kanalbau, schwingungsdampfend (GK 3)

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21
fiir Flissigboden GmbH Fax +49(0)3423-72424-74

Wurzner Stralle 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de
04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de

Diese Information ist eine allgemeine Empfehlung und im Einzelfall immer eigenverantwortlich durch den Nutzer auf Eignung zu prifen.



