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Gleitreibung [kN/m?] (Fernwarme):

Einige Anwendungen erfordern definierte, minimale oder maximale
Reibwerte an der Kontaktflache zwischen Rohr und Flussigboden.
Sehen Sie auch Produktblatt ,Prifungen MR, ,Prifungen
Lambda“. Unter Gleitreibung ist die Spannung zwischen

Rohr und Flissigboden (nach Abreilten der Verbindung) bei
Durchschiebeversuchen gemeint (quasi Rollreibung).

Beispiele:

* < 10 KN/m?

*> 3 KN/m?

* maximal

Optional fiir Tau max PE-Rohr/Fliissigboden
(Fernwarme)

Bei Fernwarmerohren sind, abhéngig vom Rohrhesteller, unter-
schiedliche maximale Haftreibungen einzuhalten. Wenn keine
Angaben dazu gemacht werden, schlief3t das FiFB aufgrund von
Rohrabmafen und der Dicke der Dammschichten kombiniert mit
statistischen Werten des Festigkeitzuwachses und gepriften
Reibwerten auf rohrspezifische zuldssige Haftreibungen.
Grundlage ist dann Tau max nach AGFW 401, Teil3 von 0,04 MPa.
Beipsiele:

* DN 100, DA Stahirohr 114,3 mm, DS2 (DA PE-Rohr 225 mm)

* DN 350, DA Stahlrohr 355,6 mm, DS3 (DA PE-Rohr 630 mm)

Warmeleitfahigkeit (Lambda-Wert)
[mMW/mxK] bei 20°C

Bitte machen Sie Angaben zur temperaturabhé&ngigen Warme-
leitfahigkeit. Sehen Sie auch Produktblatt ,Prifungen Lambda“.
Beispiele:

* maximal

» Lambda bei 20 °C: > 1000 mW/mxK

» Lambda bei 10 °C: > 1500 mW/mxK
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Diese Information ist eine allgemeine Empfehlung und im Einzelfall immer eigenverantwortlich durch den Nutzer auf Eignung zu prifen.
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