W Hinweisblatt physikalische Aush. Anh. 2

Physikalische Aushartung durch Austrocknung

Laststufenabhéngige Druck-Setzung (bei qu: 0,05-0,09 N/mm?)

Untersucht wird die lastabhéngige Setzung von Fliissigboden in einer Odometerzelle. Die Priifungen sind nicht DIN-gerecht. Dis Priifkdrper werden zum Teil
nicht bis zur Wasserséattigung gewassert und die Dauer der Laststufen sind verkirzt. Die Prufkdrper werden nicht ausgestochen, sondern aus RSS Fliussigboden
gegossen. Damit kann keine Aussage zum Steifemodul gemacht werden. Dennoch werden in den aufgefiihrten Diagrammen die Bezeichnungen Steifemodul
eingesetzt, weil grundsatzlich die Formeln zur Berechnung des Steifemoduls genutzt werden. Die dargestellten Beispiele sind als nicht reprasentative Einzelfalle
zu betrachten.

Wassergesattigte bzw. teilgesattigte Priufkdrper zeigen insbesondere bei groen Laststufen eine geringere Setzung -> Wasser als Lastaufnehmer.  m—
Die getrocknete Probenserie E-20-270-2 D_OE zeigt ein ahnliches Last-Setungsverhalten wie die feucht gelagerte Probe E-20-270-2 F_OE. =
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