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Herstellschema der RSS-Wand - Allgemein
Die Herstellung einer RSS-Wand erfolgt vollständig aus 
RSS-Flüssigboden mit aus der statischen Bemessung hervor-
gehenden und im Rahmen einer Rezepturspezifikation 
vorzugebenen Eigenschaften. Die RSS-Wand kann dabei ohne 
zusätzlichen technischen Aufwand im Grundwasser gebaut zusätzlichen technischen Aufwand im Grundwasser gebaut 
werden. Eine Grundwasserabsenkung oder andere 
Wasserhaltungsmaßnahmen sind dafür nicht erforderlich. 
Zunächst wird mit dem Aushub des Grabens begonnen. Den 
entstehenden Graben gilt es, mit passendem Verbau zu stützen 
oder alternativ den RSS-Flüssigboden in Bezug auf seine 
technologischen Eigenschaften so einzustellen, dass er als 
Stützwandflüssigkeit eingesetzt werden kann. Stützwandflüssigkeit eingesetzt werden kann. 
Anschließend werden in den bestehenden Graben zur statischen 
Sicherung der Wand HEA/HEB-Doppel-T-Stahlträger mit einer 
durch die Fachplanung vorzugebenen Dimensionierung und 

RSS Flüssigbodenwand (RSS-Wand)
Eine Möglichkeit zur Baugrubensicherung mittels RSS-Flüssigbodenbauweise, besteht in der 
Anwendung sogenannter RSS-Wände
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