
weiter Ursachen und Abhilfe
Boden
Bei komplizierten Bodenverhältnissen ist ggf. ein aufwendiges 
Bodenmanagement erforderlich. Siehe dazu Hinweisblatt 
„komplexe Böden“
Es sei darauf hingewiesen, dass die Überprüfung des Ausbreit-
maßes auch ein Kontrollmechanismus ist. Die Wahrnehmungen maßes auch ein Kontrollmechanismus ist. Die Wahrnehmungen 
des Mischmeisters zu potentiellen Bodenänderungen durch Farbe, 
Geruch, Zusammensetzung usw, sind weitere Kontrollen. Bei
festgestellten Abweichungen ist die Herstellung einzustellen und 
der Rezepturersteller sowie der Gütesicherungsbeauftragte zu
informieren.
Jede Rezeptur ist vor der Nutzung einzustellen. Siehe Hinweisblatt
„Rezeptureinstellung“. Bei der Verarbeitung von belasteten Böden „Rezeptureinstellung“. Bei der Verarbeitung von belasteten Böden 
sind weitere, hier nicht spezifizierte Regeln und Normen einzu-
halten. Siehe auch Hinweisblatt intern „Chemie“.

Wasser/FBC/BCE/CaO
Nur Leitungswasser in Trinkwasserqualität und auf der Rezeptur
angegebene Zuschlagstoffe dürfen zur Herstellung verwendet 
werden. Siehe Hinweisblatt intern „Chemie“.

technische Vorraussetzungentechnische Vorraussetzungen
Nur mittels durch das FiFB als geeignet eingestufter Aufbereitungs-
technik/Mischtechnik/Transportvorschriften darf RSS Flüssigboden 
hergestellt werden. Siehe dazu Hinweisblätter intern „Herstellungs-
technik“, „Schaufelseparatoren“, Mischanweisung“, „Herstellung, 
Lieferung, Transport“, 

potentielle Umsetzungsfehler
- Wurde der Aushub mit dem zur Rezepturerstellung zur Ver-- Wurde der Aushub mit dem zur Rezepturerstellung zur Ver-
  fügung gestellten Aushub verglichen und gibt es relevante 
  Abweichungen?
- Wurde die Feuchtebestimmung korrekt ausgeführt?
- Gibt es humine Bestandteile im jetzt verarbeiteten Boden und 
  wenn Ja, was ergab der Glühverlust?
- Wurde die Rezeptur in Bezug auf die Mengen korrekt umgesetzt?
- Wurde die Rezeptur mit Technik hergestellt, die fehlerfrei ist?- Wurde die Rezeptur mit Technik hergestellt, die fehlerfrei ist?
  Erste Kontrolle mittels Dokumentenprüfung sowie Kubatur-
  bestimmung. Siehe Hinweisblatt “Kubatur“.
- War der hergestellte FB homogen oder waren Klumpen 
  vorhanden?


