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Sieblinie 
des Ausgangsmaterials

Abhängigkeit kf-Wert zu FBC
Gesteuerter Wasserdurchlässigkeit eines Sandes S0/2 in Abhängigkeit von den FBC-Mengen
typischer kf-Wert des Ausgangsmaterial als geschüttetes Material: ca. 1,00E-03 bis 1,00E-04 m/s

Hinweise zur Wasserdurchlässigkeit von
RSS Flüssigboden
Die Wasserdurchlässigkeiten von RSS Flüssigboden schwanken, je nach Rezept und Ausgangsmaterial
relativ stark. Wir empfehlen die Prüfung der hydrogeologischen Verhältnisse vor Ort, sowie für jede Re-
zeptur eine kf-Wert Prüfung, um Bauschäden und insbesondere den Einbau von Grundwasserstauern zu
vermeiden. So kann beispielsweise ein Flüssigboden aus einem Sand-Kies-Gemisch einen bis zu 
10000000 mal geringeren Duchlässigkeitsbeiwert als sein Ausgangsmaterial haben. Ebenso kann ein 10000000 mal geringeren Duchlässigkeitsbeiwert als sein Ausgangsmaterial haben. Ebenso kann ein 
Flüssigboden aus extrem bindigen Boden einen bis zu 1000 mal größeren kf-Wert bekommen.
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Anhang Durchlässigkeitsb.


